
ООО «СИД» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ 

Предлагаем адаптацию системы мониторинга 

СТМ-12Т для диагностики вашего уникального 

оборудования. Адаптация включает в себя моди-

фикацию программного обеспечения прибора 

(меню, настроек, функций отображения), измене-

ние количества и функциональных особенностей 

датчиков измерения (кол-во каналов контроля, 

диапазона измерений, ПДЗ контролируемых па-

раметров, уровней срабатывания сигнализаций и 

защитного отключения).  

 

СИСТЕМА  
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ 
 

ДОСТУПНАЯ СИСТЕМА 

МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

НАУЧНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

На кафедре «Пищевая инженерия» (МГУПП) 

создана экспериментальная установка ротор-

ного типа.  Установка позволяет моделировать 

различные механические дефекты оборудова-

ния (дисбаланс ротора, различные дефекты 

подшипников качения, муфт, механических пе-

редач) для отработки различных алгоритмов 

диагностирования в т.ч. с применением техно-

логии нейросетевого анализа данных, систем 

нечеткой логики, статистического анализа.  

 

 

 

 

 

 СОТРУДНИЧЕСТВО 

Приглашаются к сотрудничеству специалисты 

для развития и продвижения систем техническо-

го мониторинга, а также студенты, научные и 

учебные организации для совместных исследо-

ваний в области современных методов и средств 

технического диагностирования.  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

Система может использоваться для оборудова-

ния различных отраслей промышленности для 

диагностики, мониторинга, сбора статистиче-

ской информации о показателях надежности, 

удаленного контроля и защиты. 

ООО «СИД» 
 



СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА  

Разработана в Московском государственном 

университете пищевых производств (МГУПП) 

с учетом требований предприятий: 

• Стационарная, не требует обслуживания, по 

доступной стоимости; 

• Эффективная благодаря большой инфор-

мативной емкости: контроль параметров виб-

рации, температуры, тока, звука, оборотов по 

12-ти измерительным каналам; 

• Универсальная, подходит для большинства 

машин роторного типа; 

• 3-х уровневый допусковый контроль 

(осмотр, авария, защитное отключение); 

• Подключение внешней световой/звуковой 

сигнализации, реле аварийного отключения; 

• Учет времени наработки машины и кол-ва 

пусков, времени до запланированных ТОиР; 

• Протоколирование выявленных дефектов и 

проведенных ТОиР; 

• Функция передачи данных на сервер в БД 

для углубленного диагностического анализа 

по спектрам вибрации, шума тока (опция); 

• Решение задачи классификации состояния 

объекта с использованием искусственных 

нейронных сетей и методов нечеткой логики 

(опция). 

• Система мониторинга 

может монтироваться в 

щит управления обору-

дованием и интегрирует-

ся в систему АСУ пред-

приятия 

Мониторинг, диагностика, защита 

ДИАГНОСТИКА ПО СПЕКТРАМ 

Процедура диагностики на основе спектрального 

анализа вибрации, тока и звука осуществляется 

на удаленном сервере. Для этого данные измере-

ний передаются на сервер БД по проводному / 

беспроводному каналу (Wi-Fi, GSM). Система диа-

гностики обрабатывает информацию с использо-

ванием современных методов статистического 

анализа больших данных (Big Data) в т.ч. с ис-

пользованием нейросетевых технологий, методов 

нечеткой логики и статистического анализа.  

       ВЕРОЯТНЫЕ ДЕФЕКТЫ: 

• ДЕФЕКТ ПОДШИПНИКА №1 

• ДИСБАЛАНС РОТОРА 

• ПРЕКОС МУФТЫ 

       ВЕРОЯТНЫЕ ДЕФЕКТЫ: 

• ДЕФЕКТ ПОДШИПНИКА №1 

• ДИСБАЛАНС РОТОРА 

• ПРЕКОС МУФТЫ 

Технические характеристики 

Аппаратной частью системы является 12-ти ка-

нальный стационарной прибор СТМ-12. Прибор            

измеряет различные физические параметры 

(диагностические признаки), сопровождающие ра-

боту машин (вибрацию, температуру, уровень шу-

ма, значение потребляемого тока, обороты вала). 

По текущим значениям определяется фактическое 

техническое состояние машины, осуществляется 

допусковый контроль и в случае превышения ПДЗ 

— включается аварийная сигнализация и/или про-

изводится аварийное отключение машины. 

По результатам анализа делается заключение о 

текущем техническом состоянии машины, дают-

ся рекомендации по видам и срокам техническо-

го обслуживания, формируются показатели 

надежности.  


