
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА УЛС-7 

 

1. Общие сведения 

• Наименование товара: Учебно-лабораторный стенд с нагрузочным тормозом и 

регулятором оборотов вала для изучения неисправностей механических передач. 

• Модель: УЛС-7 (в комплектации, включающей все конфигурации). 

 

• Назначение: Проведение практических занятий по дисциплинам: «Детали машин», 

«Техническая механика», «Сервис», «Ремонт/монтаж», «Вибродиагностика». Стенд 

предназначен для изучения конструкции механических передач, получения навыков 

сборки, монтажа, выверки соосности и параллельности валов, а также для 

моделирования и диагностики различных механических дефектов. 

2. Требования к составу и комплектности поставки 

Поставщик обязан поставить учебно-лабораторный стенд УЛС-7 в полной 

комплектации, включающей следующие элементы: 

• Базовая часть (станина и привод): 

o Рама (станина) из конструкционного профиля (600x300x220 мм) – 1 шт. 

o Трехфазный асинхронный электродвигатель (1330 об/мин, 370 Вт) – 1 шт. 

o Электронный регулятор переменного тока с однофазным питанием 220В (с выходом на 

3 фазы) – 1 шт. 

o Электромагнитный нагрузочный тормоз с электронным регулятором тормозного 

момента (модель FZ-6-K, 0-6 Н*м) – 1 шт. 

o Кулачковые муфты – 2 шт. 

o Прецизионные валы (диаметр 15 мм) – 2 шт. 

• Комплект для монтажа и создания дефектов: 

o Набор конусных закрепительных втулок (15х24) – 2 шт. 

o Набор эксцентриковых втулок (эксцентриситет 0,0 / 0,35 / 0,7 мм) – 3 шт. 

o Набор балансировочных грузов (шайбы и крепеж) – 1 шт. 

o Дисковый ротор с местами для установки балансировочных грузов – 1 шт. 

o Набор дефектных подшипников качения (№6002-2RS, 3 шт. с разными дефектами: 

отсутствие смазки, загрязнение абразивом, локальный дефект дорожки). 

• Комплект для механических передач: 

o Набор зубчатых колес (прямозубые и конические) – в составе согласно конфигурациям. 

o Шкивы ременной передачи (клиновой и зубчатый) – в составе согласно конфигурациям. 

o Ремни (клиновые и зубчатые) – новые и дефектные. 

o Звездочки цепной передачи и роликовая цепь – в составе согласно конфигурациям. 

• Измерительный инструмент и оснастка: 

o Электронный штангенциркуль (разрешение 0,01 мм) – 1 шт. 

o Магнитный штатив для крепления микрометра – 1 шт. 

o Микрометр часового типа (индикаторный, 0,01 мм) – 1 шт. 

o Поводок для измерения бокового зазора в зубчатой передаче – 1 шт. 

o Скоба крепления микрометра к полумуфте – 1 шт. 

o Набор измерительных щупов – 1 шт. 

o Набор ключей и крепежа – 1 шт. 

• Программное и методическое обеспечение: 

o Электронные интерактивные 3D-модели стенда. 

o Лабораторный практикум для проведения практических занятий. 

• Дополнительный комплект (ДКПК): 



o Дополнительный комплект для изучения дефектов подшипников качения №305 (втулка, 

6 шт. подшипников с различными дефектами, корпус подшипникового узла). 

3. Функциональные и технические характеристики 

• Напряжение питания: 220В, 50 Гц (однофазная сеть). 

• Потребляемая мощность: 0,4 кВт. 

• Диапазон регулировки частоты вращения: от 100 до 1500 об/мин (плавная 

регулировка частотным преобразователем). 

• Диапазон регулировки нагрузочного момента: от 0 до 6 Н*м. 

• Масса стенда: не более 30 кг. 

• Возможность моделирования конфигураций (не менее 7): 

1. Прямозубая зубчатая передача. 

2. Ременная передача (клиновым ремнем). 

3. Ротор с дисбалансом. 

4. Коническая зубчатая передача. 

5. Дефектный подшипник. 

6. Ременная передача с зубчатым ремнем. 

7. Цепная передача. 

• Моделируемые неисправности: 

o Перекос, радиальное и осевое смещение валов. 

o Эксцентриситет шестерен, шкивов и звездочек. 

o Дисбаланс ротора (расчетный). 

o Локальные дефекты зубьев, ремней и цепи. 

o Дефекты подшипников качения (3 типа: отсутствие смазки, абразивное загрязнение, 

локальный дефект дорожки качения). 

4. Требования к безопасности и конструктиву 

• Наличие защитного заземления (клемма на раме). 

• Наличие защитного экрана (кожуха) для предотвращения доступа к вращающимся 

частям во время работы. 

• Наличие штатных мест (резьбовые отверстия М5) для установки датчиков вибрации при 

проведении диагностических работ. 

• Конструкция должна обеспечивать легкую перекомпоновку узлов для сборки различных 

конфигураций передач без использования специального инструмента. 

5. Условия поставки и гарантии 

• Срок поставки: [Указать требуемый срок]. 

• Условия оплаты:  100% предоплата. 

• Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

• Требования к упаковке: Обеспечить сохранность оборудования при транспортировке. 

В комплекте должна быть сопроводительная документация (паспорт изделия, 

руководство по эксплуатации, инструкция к частотному преобразователю). 

6. Примечания 

• Поставка должна включать все элементы, указанные в разделе «Комплектность». 

• Стенд должен быть предварительно собран и протестирован на заводе-изготовителе. 

• Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия (при наличии) или 

декларации о соответствии на электрооборудование. 

 

 

Руководитель отдела закупок: ____________________ / [ФИО] / 

 


